
목적
플라스틱 부품이나 사출 금형을 설계하는 회사라면 SOLIDWORKS® Plastics를 사용하여 부품 및 금형 설계 
초기 단계에서 제조상의 결함을 예상하여 방지할 수 있으므로 값비싼 금형 재작업을 피해 부품 품질을 
향상시키고 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 

개요
S O L I D W O R K S P l a s t i c s는 모든 플라스틱 제품의 80% 
이상을 생산하는 데 사용되는 사출 성형 과정 중에 용융 
플라스틱이 어떻게 충전되는지 예측하는 C A E 시뮬레이션 
도구를 제공합니다. 플라스틱의 유동을 예측하는 기능을 
통해 제조 관련 결함을 예측할 수 있습니다. 이러한 결함을 
예측할 수 있기 때문에 사용자는 금형 지오메트리, 처리 
조건  또는  플라스틱  재료를  변경하여  잠재적인  결함을 
최소화할 수 있고, 에너지, 천연자원, 시간과 비용을 절약할 
수 있습니다.

이점
• 숨겨진 손실 비용 방지: SOLIDWORKS Plastics 제품은 

파트 벽 두께, 게이트 위치, 러너 시스템 크기 및 
레이아웃을 최적화하는 데 사용할 수 있고, 이러한 
최적화를 통해 금형이 처음부터 올바르게 작동하게 
하여 재작업의 필요성을 감소시키거나 제거할 수 
있습니다.

• 제조 결함 및 스크랩 감소: SOLIDWORKS Plastics는 
제품 개발의 초기 단계, 즉 변경 비용이 가장 낮고 제조 
적합성이 가장 큰 시점에 설계 반복을 쉽게 해석할 수 
있게 해 줍니다. 이는 파트 품질을 높이고 스크랩 발생 
비율을 최소화합니다.

• 시장 출시 시간 단축: SOLIDWORKS Plastics는 금형이 
가공되기 전에 제조 결함을 예측하고 방지할 수 있게 
하여, 시간과 비용이 소요되는 금형 재작업의 필요성을 
제거하고 프로젝트 마감 기한 및 배송 일자가 시간과 
예산 범위를 벗어나지 않게 합니다.

• 비효율적인 "자동화의 섬" 방지: SOLIDWORKS 
Plastics는 시뮬레이션 결과 공유 및 해석을 용이하게 
하는 자동 보고서 생성 도구를 제공하므로, 다양한 
현장에 있는 여러 개발팀의 협업을 향상시킬 수 있습니다.

기능

SOLIDWORKS Plastics Standard
S O L I D W O R K S P l a s t i c s S t a n d a r d는 사용하기 쉬운 
플라스틱 사출 성형 소프트웨어로 부품 설계자가 부품 
설계 최적화, 부품 품질 향상 및 출시에 소요되는 시간 
단축을 달성할 수 있도록 프로세스를 통해 지원합니다.

SOLIDWORKS Plastics Professional
SOLIDWORKS Plastics Professional은 금형 설계자와 금형 
제작자에게 설계를 최적화하고 값비싼 금형 재작업을 
피할 수 있는 프로세스를 안내합니다.

SOLIDWORKS Plastics Premium
SOLIDWORKS Plastics Premium은 금형 설계자와 금형 
제작자에게  설계를  최적화하고  사출  금형  냉각  라인 
레이아웃을 분석하며 성형 파트 변형을 예측할 수 있는 
프로세스를 안내합니다.

모든  패키지에서  스터디나  기능이  전부  지원되지는 
않습니다.

SOLIDWORKS 설계 지원

• SOLIDWORKS 원본 파일

• 메시 및 경계 조건과 SOLIDWORKS 지오메트리 연계

• SOLIDWORKS 3D CAD에 완벽하게 통합

일반 해석 및 메시
• 메시 생성 및 해석 설정을 위한 마법사

• 자동, 로컬 메시 세분화

• 전체 메시 세분화

• 경계 메시(쉘)

• 솔리드 3D 메시

SOLIDWORKS PLASTICS



12개 산업부문을 지원하는 3DEXPERIENCE 플랫폼은 당사의 주력 브랜드 애플리케이션으로 다양한 
산업솔루션 경험을 제공하고 있습니다. 
3DEXPERIENCE®로 대표되는 다쏘시스템은 기업과 개인고객에게 지속 가능한 혁신을 위한 가상세계를 제공합니다. 세계 최고 수준의 솔루션은 
제품설계, 생산 및 지원 방식에 변혁을 일으키고 있습니다. 다쏘시스템의 협업솔루션은 가상세계를 개선할 수 있는 가능성을 높여 소셜 이노베이션을 
촉진합니다. 다쏘시스템은 전 세계 140여 국가의 모든 산업부문에서 22만 곳 이상의 고객들에게 새로운 가치를 창출해 주고 있습니다. 자세한 내용은 
www.3ds.com/ko 을 참고하십시오.

미주
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA

아시아 태평양
Dassault Systèmes 
ThinkPark Tower
2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku
Tokyo 141-6020
JAPAN

대한민국

다쏘시스템코리아
+82 (0)2 3270 8500
infokorea@solidworks.com

©
20

18
 D

as
sa

ul
t S

ys
tè

m
es

. A
ll 

ri
gh

ts
 re

se
rv

ed
. 3

D
EX

P
ER

IE
N

CE
®
, C

om
pa

ss
 아

이
콘

, 3
D

S 
로

고
, C

A
TI

A
, S

O
LI

D
W

O
R

KS
, E

N
O

VI
A

, D
EL

M
IA

, S
IM

U
LI

A
, G

EO
VI

A
, E

XA
LE

A
D

, 3
D

 V
IA

, 3
D

SW
YM

, B
IO

VI
A

, N
ET

VI
B

ES
, I

FW
E 

및
 3

D
EX

CI
TE

는
 프

랑
스

에
 소

재
한

 
유

럽
 회

사
(“

so
ci

ét
é 

eu
ro

pé
en

ne
”)

(베
르

사
이

유
 상

업
등

기
소

 번
호

 B
 3

22
 3

06
 4

40
)인

 다
쏘

시
스

템
 또

는
 미

국
 및

/또
는

 기
타

 국
가

에
 소

재
한

 그
 자

회
사

의
 상

표
 또

는
 등

록
 상

표
입

니
다

. 기
타

 다
른

 상
표

는
 해

당
 소

유
자

에
게

 소
유

권
이

 있
습

니
다

. 다
쏘

시
스

템
 

또
는

 그
 자

회
사

의
 상

표
는

 동
 회

사
의

 명
시

적
 서

면
 승

인
 없

이
는

 사
용

할
 수

 없
습

니
다

.

금형 지오메트리 지원
• 러너 설계 마법사

• 스프루 및 러너

• 핫러너 및 콜드러너

• 다중 캐비티 금형

• 패밀리 금형

• 냉각 라인

• 배플 및 버블러

• 등각 냉각 채널

• 금형 삽입

• 러너 영역 카테고리

결과(부분 출력)
• eDrawings® 지원

• 충전 시간, 충전 용이성, 결과 조언자

• 공칭 벽 두께 조언

• 충전 완료 시 압력

• 유동 선단 온도, 충전 완료 시 온도, 냉각 완료 시 금형 온도

• 전단율

• 냉각 시간

• 웰드라인, 에어 트랩, 싱크마크, 싱크마크 프로파일

• 충전 완료 시 고화층 비율

• 형체력, 사이클 시간

• 체적 수축, 완료 시 밀도

• 잔류 응력으로 인한 변위

• STL, Nastran® 내보내기

• 기계적 속성 ABAQUS®, ANSYS®, Digimat®로 내보내기

Plastics 재질 데이터베이스

• 데이터베이스: 4,000개 이상의 상용 열가소성 플라스틱

• 사용자 정의 가능한 재질

시뮬레이션 기능
• 충전 단계(사출 1단계)

• 보압 단계(사출 2단계)

• 냉각 해석

• 변형 예측

• 자동 게이트 위치

• 순간 충진 시간 플롯

• 러너 균형

• 싱크마크 해석

• 대칭 해석

고급 시뮬레이션 기능
• 코인젝션

• 멀티샷

• 인서트 오버몰딩

• 보조 가스 사출

• 섬유 분석

• 반응 사출 성형(RIM) 열경화성 수지

• 복굴절

• 밸브 게이트(순차 사출)

• 자동 밸브 게이트 개방 시간

• 가스 방출 해석

• 냉각 라인 해석

• 등각 냉각 해석

• 변형 해석

언어 지원
• 영어

• 중국어(번체)

• 중국어(간체)

• 독일어

• 한국어

• 프랑스어

• 일본어

• 이탈리아어

• 러시아어

• 스페인어


